Clen
I

uzavreny dle § 2586 a nasledujicich zékona &. 89/2012 Sb., obfanského z&koniku, v platném znéni (déle
jen jako Ob&ansky zakon[k“)

na akei ,Rekonstrukce skautské kiubovny*

mezi:

1. ‘Smluvni strany

Objednatel: Méstska £ast Praha 21
se sidlem: Staroklanovicka 260,
o : 190 16 Praha 9 - Ujezd nad Lesy

ICO: - 00240923
DiC: - - CZ00240923

. zastoupena;- . Karla Jakob Cechova, starostka
bankovni spojeni:
gislo uctu:

kontaktni osoba:

na stran& jedné (déle jen jako ,ocbjednatel")

a

Zhotovitel: . DAKA Stav, s.r.o.

se sidlem: Ludni 1867, 686 03 Staré Mésto
160: 26244161

DIG: . : CZ26244161

zastoupend: - David Kastének, iednatel
bankovni spojent:

tislo udtu:

kontaktni osoba: )

' na sirané druhé (dale jen jako ,zhotovitel*)

uzaviraji tento dodatek &. 1 Smiouvy o dilo, kterym se méni a dopliivje, v souladu s-§273 a §222, zikona

" & 134/2016 Sb., o vefejnych zakdzkach v platném zn&ni, smlouva o dilo uzaviend mezi smluvnimi
stranami.dne 28. 11. 2016 pod shora uvedenym evidenénim &islem smiluvnich stran, jejimZ pfedmétem je
provedeni dila: ,Rekonstrukce skautské klubovny“ (d&le jen ,Smiouva®).
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2. Predmét smiouvy - DOPLNENI

Timto &lankem se dopliiuje &lének 3. Smiouvy — Predmét smiouvy — fakio:

Predmét Smiocuvy se roz$ifuje o provedeni dodatenych stavebnich praci, kieré nebyly obsazeny
v zadévacl dokumentaci k pivodni vefejné zakazce, reaiizadnim projektu a Smlouvé, véetné jejfch piiloh,
a jejich potfeba vznikla v pritb&hu realizace dila. Potfeba proveden! téchto dodateénych pracl vznikla v
disledku okoinosti, které zadavatel jednajlci s naleZitou péti nemohl piedvidat, a tyto dodateéné stavebni
prace jsou nezbytné pro provedeni a fadné dokondeni dila.

Rozsah vice dodatetnych stavebnich praci je popsan zménovym listem &. 1 (Zadost o projednani zmén v
* prib&hu provadéni stavby - uzavieni dodatku €. 1 ke smiouvé o dilo), kiery tvofi piilohu tohoto dodatku.
3. GCena dila a fakturace — DOPLNENI
Timto élankem se méni a dopliuje Elanek 7. Smlouvy — Cena dila a fakturace, odstavec 7.1., takto:
7.1. Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena smiuvni a nejvyse
pripustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou nabidkou zhotovitele. Celkova cena
obsahuje vedkeré naklady v rozsahu Realizacniho projektu, véetnd ostatnich praci souvisejicich s

provedenim dila;

Piivodni cena dila dle smlouvy se v souladu s tpravou pfedmétu pinéni popsanou &lanku 2. tohoto
dodatku zvySuje o &astku ve vysi 207 261,00 KE bez DPH.

Nova celkova cena bez DPH &ini 7 696 439,56 Ké
Zakonné DPH &ini 1616 252,31 K&
Celkova cena véetné DPH €ini 9312691,87 K

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytovana Zadna zéloha. Celkova cena za provedeni difa dle této
smlouvy je stanovena jako nejvy3e pifpustna a je ze strany zhotovitele nepiekrogitelna.

4. Zavéreénd ustanoveni

Ostatnf ustanoveni Smiouvy nejsou timto dodatkem &. 1 nijak dotgeny,

Tento dodatek & 1 Smlouvy je vyhotoven ve Styfech (4) stejnopisech, KaZda ze smluvnich stran obdrzi
jeho dva {2} stejnopisy.

Dodatek Smlouvy nabyva Uéinnosti dnem podpisu ob&ma smiuvnimi stranami.

Smiuvni strany dodatek Smiouvy predetly, s jeho obsahem souhlasi a prohladuji, Ze je projevem jejich
svobodné a vaZné viile, na dlkaz éehoZ plipojuji své podpisy. :

Nize uvedend pfiloha je nedilnou sougésti tohoto dodatku €. 1 Smiouvy:
- ZMENOVY LIST C. 1 (Zadost o projednani zm&n v pritb&hu provadéni stavby - uzavieni dodatku &. 1
ke smiouvé o dile) ‘

V Praze, dne ... [l 9-83- Zﬂ _17 ' V Praze, dne ;7q?, a'lO ‘W—

LuénfiiBe7.
B86 03 Siiré Mésto

Za objednatele Za zhotovitgle, oo b @taw
. '-' ' s- r. nl
160: 28244481, gé

8: cza5244161

e B LR sEacRE RERPER BT 1--4.....‘.
David Kaét&nek
jednatel
DAKA Stav, s.r.o.
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Zmeénovy list ¢.1

Rekonstrukce skautské klubovny, Zarovicka 2235, Praha 9 - Ujezd
nad Lesy

podklad k dodatku ¢.1 smiouvé SML/0230/2016




STAVBY

DAKASTAV

Rekonstrukee skautské klubovny, Zarovicka 2235,
Praha 9 - Ujezd nad Lesy

Objednatel; Zhotayitel:
Mé&stska East Fraha 21 DAKA Stav, s.r.o.
Starokl4navicks 260 tuéni 1867

190 16 Praha - Ujezd nad Lesy - 686 03 Staré Masto

Zadost o projednani zmén v priibéhu provadéni stavby - uzavient dodatku &, 1
ke smlouvé o dilo

Véc: Zpevnéni podloii -
Vazen,

Zadame o projedndni zmény v pribéhu provadéni stavby, Projektova dokumentace stavby se
odkazuje na provedeni geotechnickéhe prizkumu podloZi. Konkrétné je v PD uvedeno: ,Po
demelici stdvajicitio objektu budou pfed zahdjenim vykopovych praci provedeny kontraini
sendy zo Uasti geotechnického dozoru pro upfesnéni pribéhu rostiého terénu v pitdorysu
- objektu a rezsahu zemnich praci, ktery nenf moiné pod stdvajicim ohjektem ohjektivné
posoudit.”

Na zéklad® poFadavku PD a v rémal standartnich postupil byl v pribéhu provadéni zemnich
praci a zakladovych past: pFizvén odborny geotechnik 2 diivodu provedeni kontrolni zkousky
Unosnosti plvodni zeminy (navazky). Po provedeni kantroini zkougky a odborného posouzeni
typu-a stava Zemin bylo zjisténo, Ze vysledky newhovuji poFadavkiiri die PD a je nutné
provést opatfeni tak, aby bylo moZna pokraevat v navaznych pracich a provedeni spodni
stavby v€ podkladni mazaniny. Blife viz pfilofeni geotechnicka zpréva zpracovand
spolenosti INSET s.r.6, a potvrzend odpovédnym geotechnikem Ing, Jifim Jankd {pfiloha:. 1
této Fadosti). ' o

PRO BUDOUCNOST




STAVBY

Naklady na Provedeni praci ke:zpevnani podio#i nejsou obsaZeny vé smiuvni cerié dle Spb,
Ztohoto divodiy. byl zpracovén navrh ocerigni souvisejicich pracf nezbytnych k Fédnému
dokonéeni dila {viz pFiloha & 2 téte Zadosti).

Na zéldads uvedeného Vis ¥adime Oprojedndni zmany v pribéhy provadeny stavhy.
BDAKA Sia?, Sl O
ygni 1887 :
... 886 0Y/Stard Kteto
18 28zaadit pni&; Ciiseddie

David Kagtanek, jednatel

Prilohy:

1) Geot_t-:fi_chhické- Zprava zpracovana spolegnosti INSET 5.1.0.
2) Rozpotet —ocenéni praci nezbytnych k ‘Fédném-u.dokanéeni dila

PRO BUDOUCNOST




Pro;ektant ‘

POLOZKOVY ROZPOCET

BKN S]‘.’lOf s I'VO

Zpracovite! projekiu  [BKN spol. sT.o

HSV celkem

ija,gir!atei, ____iMéstska &dst Praha 21
Dedavatel DAKA Stav,s r.o. LUBHE 1867 Stare Mésto 686 03 ,
ROZPQCTOVE NAKLADY

207 261

Ztizené virobnf pedmiriky

1ZRN+HZS

_' _ 207 261 Ostatni naklady neuvedenéd.

ZRM+ost.ndklady+HZS

1]

- {228V celkem 0}Obarova piiraZka @
1RIM préce celkerm " 0{Pfesun stavebnich kapacit. 0
N|N dodavky celkem | ~ 0jMimostavenisini doprava 0
ZRN colkem : 207 261|Zaftzenf stavenists 0

' Provoz mvestora 0

HZS i} Komp!etaéni Gininost (CD) 0
0

{

207 261)Ostatni naklady celkem

Poznamka :

Zpragovano programem BUILDpower; ‘@ RTS, a.s.

Za abjediate
Jmeno Jdméno
R ﬂ&a\e@m ke, iLetond. ond
Datum : Datum: _
5.} 30“— 5.0.084%
Podpis: _ Podpis:
”AK.A ’sta“’ S- !'- Qa Dﬁxﬂ stﬁ'?g SI ?ﬂ °l
Lydnl 1887 Ludn{ 1867
886 08 Staté AEst: 68603 Fid Masto
1C: 26244141 § 244161 iC: 26244161, é (226044161
| [
Zaklad pro DPH 21,00% 207 261 K¢
DPH 21,0i% O Ke
ZAKlad pro DPH 0,01% OKE
DPH 0,01% O Ke
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Stavebni Gpravy skautské Klubovny RoROENIK Zarovicks 2235
80 01 Skautskd kluboyna Rohoznik a §luebna MP

REKAPITULACE STAVEBNICH DILD

2il émné vyrobiri podminky

_ 0,0

Oborov4 piiraZka

0,0

Pfesun stavebnich ‘k'"apac-'it': '

0,0

Mirmostavénistni doprava

Zaflzeni slavenidts

0.0

A

Provoz invesicia

0.0

Kompletatni Ginnost (16D)

0.0

Re zpo_ctu

Zpracovano prograniem BUILDpower, © RTS,.a:s.

ololalololoicila

0,0
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:Zemm price

T j119823ig7PC

Prevedeni podRiadu ze zeminy Upraveng hs?draulickg‘rmi pojivy
(DOROSOL Y

___________________________ svenmrnrennemsnnneneece ek M2, 20203 283,00 7943380
2_[131TB00TOPC _[HioUent nezapaenyon jam v hor 4 0 1000 15 267,00 2600478
3 }131301120.R00 {Piplatek za, lepivost « hatbent Rezapjamvhord 38,50 348845
4 |162301102R00  [Vadorovnd plemistont vykopku z hor. 14 do.1000m 79,36 14 381,46
| __nd mezidepop_li __________ e i e e o o
mevizegs T ST ' i .
§ |166101101R00 |PFehozeni vykopku'z hor.1-4 m3 18181 130,00 23609,17
& HeT0TM Nakladand vwiophy 2 hor.1-4 v mnoZstvido 100 m3 m3 181,61 i4, 4 . 122 606,69
; Provedeni zkouSek (nostios : )

Uprava podlozx 4 zaklad.spary

11 4000{)

215901 101RTS

Zhutnénd podloZi z hornin nesoudringch do 92% PS vibragnl
deskou

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

87,20
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David Kagtanek
DAKA Stay, s.r0

( i Lugni 1887
13000 Prsha ; -
68603 Staré Mésto
figh i TR et 182 TR ERO ety BATI
fng. Ji#-Jankdt 1, 120147

Vée: Vyjadieni k vysledkiim statickych zat&Zovacich zkoudek ze dne 3. 1. 2017

Dne 3. 1. 2017 byly na zakladé objednavky 8. 17/132/2018 spoletneosti DAKA Stav spol. s.r.0.
provedeny dvé nedokentené statické zat®Fovaci zkousky zemih na zkuZebnich polich pro
zhotoveni ‘zékladové spary pro skautskou klubovnu Roho#nik. v Zarovické ulici v Praze 9 -
Ujezd® nad Lesy (viz fotografie zkousek na obr. 1 a 2). Zkousky byly provedeny za Gtelem
informativnfho ovéfenf vhodnosti pougitych zemin.

Oby. 1: Fofografie zkoudky &, 1. Obr. 2: Foicgraffé zkdu:‘%ky 8.2

ZkouSenym materidlem byla v piipadé zkouky &. 1 okrové Hndda sprasova filina s hizkou

plasticitou tuhé konzistence, V pfipadé zkouéky €. 2 byla zkouSenym materidlem Sernchnéda
. hiina pisditd tuhé konzistence.,

Zkusebif zatizeni bylo navrZzenc podle. nermy CSN 72 1006 pifiohy D. Jednald s€ o roviomeérné
zatizenf rozdélené do Ctyf stupid 6,000 - 0,050 - 0,100 - 0,200 - 0,300 [MPa] v prvnim i druhém
zatéZovacin cyklu a odleh&eni ve trech stupnich, a fo 0,100 - 0,050 - 0,000 [MPa]. Bshem
- zkousky se ha kadém zat&Zovacim stupni Seka na ustaleni; kieré je zminénou normou

definované jako deformace mensi 0,05 mm v prib&hu 3 minut. Modul pfetudmosti se poté
* wyhodnocuje obvykle v rozmezi 0,100 az 0,200 MPa.

Ke statické zatéZovaci zkoudde bylo pouZite zafizeni vyrobee ECM STATIC sestivajici
.z mificihe nosniku, tenzemetrického snimate sily KAM, v.&. 00798, kruhové zatdéZzovaei desky
priméra 357 mm, snimade deformace FECM STATIC, hydrau!ickeho zatéZovaciho zafizeni

a vyhodriocovac jednotky ECM STATIC. K méfeni tep!oty zeminy byl pouz:t digitaini teplomer
TEQ2.

Sid!aafakiura lazsre.x,.d
i ‘..'-.'E-.-EJ::..:... N 13




Béhem zatéZovaci zkousky &. 1. nebylo mozné dokongit ani 1, zatdZovacl cykls. Ji2 na prvnim
zatozovatim stupri 0,100 MPa nebylo mozné v prubd&hu dvou hodin dosdhnout ustéleni — deska
se kontinuélné zabofovala. V moment§, kdy pokles desky pickrodil 17 mm pii vyrovnavacim
napdti 0,416 MPa, bylo zfejmé, Ze by zabofeni pred dokoriéenim prwniho cyklu piekrotila
Tozsah plistroje (= 55 mm). : '

V pripadé zkouky: &. 2 se situace opakovala s tim rozdifem, #e nebylo moné dosahnout ani
preniho zatéZovaciho stupné 0,050 MPa. Zkouska byla ukongena, kdy? se deska zabofila 0.vice
nez 8 mm pfi vyrovnidvacim napéti 0,075 MPa.

Vzhledem k faktu, Ze zkousky nebyly doken&eny a ani riebylo desaZeno druhého a tietiho
zatéZovactho stuphé, ze kterych se vyhodnecuje modul pietiarhosti, nelze kvantifikovat miru
zhutnéni ani pretvarny modul zkouseného materialu. Odbornym odhadem na zakladé
pfedchozich zkuSenostf s podobnymi zeminami lze vak pli naméfenych diiéich hodnotach
‘pfedpekladat hodnotu modulu Egery hiuboko pod 10 MPa, Pretvamy modul Eueo, resp. pomér
EderalEgers Nelze 6dhadnout vibee. Nutno zminit, Ze zkousky byly na vyslovnd piéni objednatele
provedeny za neregulérnich podminek: teplota. zkouSené. zeminy 0,1 °C lezela pod povolenou
teplotnl hranict pro provadéni zkoudek — nonrriot udavana minimalni teplofa &ini 5 °C.

PlestoZe nebyly statické zatéfovaci zkousky dokongeny -ani f4dnd vyhodnoceny, dil&imi
vysledky statickych zat&Zovasich zkousek, vizualnim zhodhocenim a polnimi rudnimi metodanii
bylo moZneé zkoudené zeminy kiasifikovat a vyhodnotit jako podminetnd vhodné pro poufit! do
svichni vrstvy zakladové spary. Aby zkouZend zeminy vyhovély poZadovanym kritériim
dnosnosti (resp. pletvamému modulu), bude tfeba svrchni vrstvy zakladove pudy zlepsit. Jako
vhodné varianty zlepSenf se hodk: . :

*  promiseni s hrubozrnnym materislem charakteru stérku,
« nebo aplikdce Ppfidavhych prostfedkl, které kromé funkce pojiva také zajiStuji
wznaminé snizenf vihkosti a zlepSenf konzistence,

Druh zlepSeni & plesné mnoZstvi pridavného materidlu by bylo tfeba vysetiit pomoci
dopliivjicich polnich & laboratornich zkougek. Na z4klads -odbomého odhadu & zkuSenosti
s obdobnymi: podminkami lze tento. krok eventusing preskodit za cenu predimenzovéni na
‘stranu bezpednosti.

Vkazdém pfipadé bude vhodné Géinnost zlepSujictho opatfeni.‘ovéiit kontrolnimi polnfmi
zkouskarni.

: }
V'Praze dne 16. 1. 2017 vyhotovil Ing. Jiff Jankt A z"%ﬁ
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